
Huawei è leader mondiale nelle soluzioni ICT.  Con 14 sedi, 16 centri di ricerca e sviluppo e 45 centri di formazione a livello globale i prodotti e le 

soluzioni Huawei vengono distribuiti in oltre 170 Paesi del mondo. Nel 2015 l’azienda ha fatturato 60,8 miliardi di dollari con circa 176.000 dipendenti 

in tutto il mondo. 

In continua innovazione in base alle esigenze del cliente, si impegna a migliorare l'esperienza dei clienti e a creare il massimo valore. 

L'azienda è attiva nel campo dei prodotti a energia rinnovabile, in particolare nella produzione di inverter che massimizzano la resa degli impianti 

fotovoltaici montati su tetto, a terra o in collina.

	 I vantaggi in sintesi:

Massima efficienza fino al 98,6%	

Inverter da 2,3 e 4 MPPT

Protezione IP65

Tecnologia di raffreddamento naturale (non necessita di ventole esterne)

Sezionatore stringhe integrato, sicuro e conveniente

Scaricatori tipo II sia per DC e AC

Protezione RCD   

	

 

*  La garanzia sul prodotto e le prestazioni soddisfano le condizioni di Viessmann Werke GmbH & Co KG

Inverter Huawei SUN 2000

Inverter 8 / 12 / 17 / 20 / 36 / 42 / KTL



Inverter Huawei SUN 2000 - 8 / 12 / 17 / 20 KTL
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Inverter Huawei SUN 2000

Inverter Huawei

Nome prodotto SUN2000-8KTL SUN2000-12KTL SUN2000-17KTL SUN2000-20KTL

Cod. Art. 7569451 7569452 7569453 7569454

Efficienza 

Grado di rendimento max 98,5% 98,5% 98,6% 98,6%

Grado di rendimento Europeo 98,0% 98,0% 98,3% 98,3%

Input

Potenza CC max 9,000 W 13,500 W 19,100 W 22,500 W

Tensione d'ingresso max 1,000 V

Corrente ingresso max 18 A

Corrente di corto circuito max per MPPT 25 A

Tensione operativa min. / tensione d'ingresso min. 200 V / 250 V

Range di tensione Full Power MPPT 320 V ~ 800 V 400 V ~ 800 V

Range di tensione MPPT 200 V ~ 950 V

Tensione nominale d' ingresso 620 V

Numero ingressi (MPPT) 4 6

Numero di inseguitori MPP 2 3

Output

Potenza nominale in uscita 8,000 W 12,000 W 17,000 W 20,000 W

Potenza max apparente in AC 8,800 VA 13,200 VA 18,700 VA 22,000 VA

Max potenza attiva in AC (cosø=1) 8,800 W 13,200 W 18,700 W 22,000 W

Tensione di uscita nominale 220V / 380V, 230V / 400V, 3W+N+PE

Frequenza nominale 50 Hz / 60 Hz

Corrente in uscita max 13.4 A 20 A 28.4 A 33.4 A

Fattore di potenza regolabile 0.8 LG ... 0.8 LD

Distorsione armonica totale max < 3%

Protezioni

Dispositivo di disinserimento lato ingresso Sì

Protezione Anti-Islanding Sì

Protezione di sovracorrente AC Sì

Protezione di sovracorrente CC Senza fusibili

Protezione dalla polarità inversa CC Sì

Monitoraggio delle stringhe Sì

Scaricatore di sovratensione CC Tipo II

Scaricatore di sovratensione AC Tipo II

Monitoraggio dell’isolamento Sì

Rilevamento corrente residua Sì

Comunicazione

Display Graphic LCD

RS485 Sì

USB Sì

Generale

Dimensiosioni 520 x 610 x 255 mm

Peso 40  kg 48 kg

Temperature di lavoro -25 °C ~ 60 °C

Raffreddamento Naturale senza ventole

Altitudine max senza declassamento 3,000 m

Umidità 0~100%

Connettore CC Amphenol H4

Connettore AC Amphenol C16/3

Grado di protezione IP65

Consumo notturno < 1 W

Tipologia Senza trasformatore

Rumorosità <29 dB

Conformità

Sicurezza / EMC EN/IEC 61000-6-1, EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN/IEC 61000-6-4, EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Rete
IEC 61727, IEC 62116, NB/T 32004-2013, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G83/2 (Only 8KTL), G59/3 

(Only 12KTL),UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, C10/11, EN 50438-Ireland, EN 50438-Turkey, AS 4777, PEA 
(Only12KTL), MEA (Only 12KTL), NRS 097-2-1



Inverter Huawei SUN 2000 - 36 / 42 KTL
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Inverter Huawei SUN 2000

Inverter Huawei

Nome prodotto SUN2000-36 KTL SUN2000-42 KTL

Cod. Art. 7740563 7740564

Efficienza 

Grado di rendimento max 98,8% 98,8%

Grado di rendimento Europeo 98,6% 98,6%

Input

Potenza CC max 40,800 W 47,900 W

Tensione d'ingresso max 1,100 V

Corrente ingresso max 22 A

Corrente di corto circuito max per MPPT 30 A

Tensione operativa min. / tensione d'ingresso min. 200 V / 250 V

Full Power MPPT Voltage Range 480 V ~ 850 V @380Vac/ 
400Vac/580V~850V@480Vac 580 V ~ 850 V

Range di tensione MPP 200 V ~ 1000 V

Tensione nominale d' ingresso 620 V @380Vac / 400Vac/720V@480Vac 720 V

Numero ingressi (MPP) 8

Numero di inseguitori MPP 4

Output

Potenza nominale in uscita 36,000 W 42,000 W

Potenza max apparente in AC 40,000 VA 47,000 VA

Max potenza attiva in AC (cosø=1) Default 40,000 W; 36,000 W optional in settings Default 47,000 W; 42,000 W optional in settings

Tensione di uscita nominale
220V / 380V, 230V / 400V, default 3W+N+PE;3W+PE 

optional in settings 277V/480V,3W+PE
277V / 480V, 3W+PE

Frequenza nominale 50 Hz / 60 Hz

Corrente in uscita max
60.8 A / 57.8 A / 48.2 A
(@380V/400V/480V))

56.6 A

Fattore di potenza regolabile 0.8 LG ... 0.8 LD

Distorsione armonica totale max < 3%

Protezioni

Dispositivo di disinserimento lato ingresso Sì

Protezione Anti-Islanding Sì

Protezione dalla polarità inversa CC Sì

Monitoraggio delle stringhe Sì

Scaricatore di sovratensione CC Tipo II

Scaricatore di sovratensione AC Tipo II

Monitoraggio dell’isolamento Sì

Rilevamento corrente residua Sì

Comunicazione

Display Indicatore LED Indicatore LED

RS485 Sì Sì

USB Sì Sì

Power Line Communication (PLC) Sì Sì

Fast Ethernet Optional -

Generale

Dimensiosioni 930 ×550 ×260 mm

Peso 55 kg

Temperature di lavoro -25 °C ~ 60 °C

Raffreddamento Naturale senza ventole

Altitudine max senza declassamento 4,000 m

Umidità 0~100%

Connettore CC Amphenol Helios H4

Connettore AC Waterproof PG Terminal + OT Connector

Grado di protezione IP65

Consumo notturno < 1 W

Tipologia Senza trasformatore

Conformità

Sicurezza / EMC
EN/IEC 61000-1, EN/IEC 61000-2, EN/IEC 61000-3, EN/IEC 61000-4, EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-

262109-2

Rete
IEC 61727, IEC62116, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW 2008, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16,CEI 

0-21, RD 661/2007, RD 1699/2011, RD 413/2014, PO 12.3, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, PEA, MEA, 
Resolution No.7, NRS 097-2-1



Smart Logger 1000
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Inverter Huawei SUN 2000

Smart Logger Huawei

Nome prodotto Smart Logger 1000

Cod. Art. 7569457

Gestione dispositivi

Numero di dispositivi gestibili 80

Numero di inverter intelligenti gestibili 80

Interfaccia di comunicazione

Ethernet ETH ×1, 10 / 100 Mbps

RS485 COM ×3, 4800 / 9600 / 19200 bps

Digitale/ Analogico Input / Output DI ×4, DO ×3, AI ×2

Protocollo di comunicazione

Ethernet ModBus-TCP, IEC 60870-5-104

RS485 MODBUS-RTU, IEC 60870-5-101/103

Intereazione

LCD 3.5 pollici Graphic LCD

LED 3 indicatori LED

WEB Integrato

Bluetooth SUN2000App

USB USB2.0 ×1

Ambiente

Temperatura di lavoro -20°C ~ +60°C

Temperatura di stocaggio -40°C ~ +85°C

Umidità (senza condensa) 5% ~ 95%

Meccanica

Alimentazione elettrica 90 Vac ~ 264 Vac  50Hz / 60Hz

Consumo di energia Min.3W,Max. 7W

Dimensioni 225 ×140 ×50 mm

Grado di protezione IP20

       

Nuove Energie

Sede Operativa

Via del Progresso 42, 35127 Padova

Tel 049 8999899, Fax 049 8999898

www.nuove-energie.it

Sede Legale:

Via Brennero 56, 37026 Balconi di Pescantina (VR)

Tel 045 6768999, Fax 045 6700412


